
クボタ

KX57-6 

適用範囲
モ デ ル 名 H仕様

適 用 号 機 10001~ 

区分 検査箇所 検査項目（条件） 単位 検 査 基 準 値 検 査 基 準 値
エンジン本体 エンジン回転速度

ハイアイドリング mi. n -I 2400� 
ロ ーアイドリング mi. n -1 1050~1200 

（冷却水温） （℃） (70~90) 
（作動油温） （℃） (50土5)

弁 す き 間

吸気弁 スキ間 mm 0 13~0 17 
排気弁 スキ間 0 13~0 17 mm 

ン （測 定条 件） （冷態時）
圧縮圧力 MPa 3 2 

ジ kgf/cm2 33 
（冷却水温） （℃） (70~90) 
（回転 速 度） (min―1) （約150)

ン燃 料装置 噴射ノズルの MPa 21 6 
燃料噴射開始圧力

kgf/cm2 220 

冷 却装置 ファン駆動ベルトの張り mm 7~9 

〔測定方法・条件〕 58 8~68 6N 
(6~7Kg) 
ダイナモ～

クランクプー リ

走行性能 最高速度 s 7 1~8 8 

(2速〕
〔測定位置・条件］

G仕様 ［図No 7〕

履 帯 ゴ 張り（たわみ量） mm 

（クロ ー ラ ム
走 ベル ト） ベ ［測定方法・条件

Jレ （図面番号表示）〕
卜 L·D寸法

行 張り（たわみ量） mm 80~85 

〔測定方法・条件 ［図No 5〕
衣壮

（固面番号表示）〕
鉄 L·D寸法 D 

シ リンクピッチの伸び mm 540 
置

ュ ［測定方法・条件〕 〔図No 6〕

1 履板取付けボルト N·m 
締付けトルク

〔測定方法・条件〕 kgf·m 
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