
コマツ建機販売 コンクリ ー ト大割圧砕具

型 式 OYC800X OYC800RX OYC900X OYCllOOX-2 OYCll OORX-2 OYC1350RX-l OYC1500RX-1 OYC1500RX-3 

適用号機 3011~ 3011~ 3011~ 3011~ 3031~ 3011 3011~ 3013~ 
適用範囲

質 量 kg (ロッ ト ガー ド付） 1430 1430 1120 2220 2230 4280 5080 5480 

取付可能機体質量（単位t) 10~16 10~16 10~16 18~25 18~25 30~40 40~48 40~48 

区分 検査箇所 検査項目（条件） 単位 検 査 基 準 値 検 査 基 準 値

内輪ボルトサイズ mm 14 14 14 16 16 20 20 22 

N·m 157~196 157~196 157~196 245~309 245~309 490~608 490~608 662~828 

E 
締付 ト ルク

kg·m 16~20 16~20 16~20 25~31 5 
旋回ベアリング

外輪ボル ト サイズ mm 14 14 14 16 

25~31 5 50~62 50~62 67 5~84 5 

16 20 20 22 

N·m 157~196 157~196 157~196 245~309 245~309 490~608 490~608 662~828 
締付トルク

kg·m 16~20 16~20 16~20 25~31 5 25~31 5 50~62 50~62 67 5~84 5 

油
開閉シリンダー L

i 
シリンダー

伸縮量 30 30 30 30 
（図4-19) mm 

測定時間 ノ刀＼ 3 3 3 3 

30 30 30 30 

3 3 3 3 

カッタ ー の隙間B

カッタ ー

基準値 mm 1 0 1 0 1 0 1 0 
（図4-20参照） 1 0 1 0 1 0 1 0 

許容限度 mm 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

カッタ ーエッジR

カ
図
ッタ ーエッジ

( 4-4参照） 基準値 mm ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
許容限度 mm 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 

犀 ボル ト サイズ 16 16 16 16 16 16 16 16 

〗
カッタ ー取付ボルト N·m 245~309 245~309 245~309 245~309 

締付トルク
kg·m 25~31 5 25~31 5 25~31 5 25~31 5 

245~309 245~309 245~309 245~309 

25~31 5 25~31 5 25~31 5 25~31 5 

圧砕 ポ イン ト C

基準寸法 mm ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
（
圧
図
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） 

許容限度 mm 40 40 40 40 

圧砕ポイントD

50 50 50 50 

基準寸法 mm ゜ ゜ 40 100 100 84 86 86 

許容限度 mm 40 40 80 150 150 134 136 136 
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