
コマツ建機販売 鉄骨切断具

型 式 BS330FS BS330FL BS330R BS430FL BS430R BS430R(L) 

適用号機 3011~ 3011~ 3011~ 3011~ 3011~ 3011~ 
遥用範囲

質 量 kg 5100 5500 6050 6850 6980 7500 

取付可能機体質贔（単位t) 30~35 30~35 30~35 40~45 40~45 40~45 

区分 検査箇所 検査項目（条件） 単位 検 査 基 準 値 検 査 基 準 値

内輪ボルトサイズ mm 22 22 20 

N·m 662~828 662~828 490~608 
締付トルク

， 
kg·m 67 5~84 5 

旋回ベアリング
外輪ボルトサイズ mm 22 

67 5~84 5 50~62 

22 20 

N·m 662~828 662~828 490~608 
締付トルク

kg·m 67 5~84. 5 67 5~84 5 50~62 

； 
開閉シリンダー L

シリンダー

伸縮量 30 30 30 30 
（図4-7) mm 

測定時間 ノ刀＼ 3 3 3 3 

30 30 

3 3 

カッ タ
ー の隙間P · Q

カッタ ー

基準値（図4-8、4-9参照） mm 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

許容限度 mm 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

カッ タ
ーエッジR

カ
図
ッタ

ー
エ‘昭ッ’‘‘ジ( 4�7参） 基準値 mm ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜

:
許容限度 mm 3 0 3 0 3 0 3 0 

ボルトサイズ
20 20 20 

（上顎先端24) （上顎先端24) （上顎先端24)
24 

3 0 3 0 

24 24 

カッ タ
ー取付ボルト 締付トルク N·m 

490~608 490~608 490~608 823~1029 (823~ 1029) (823~1029) (823~1029) 
823~1029 823~1029 

kg·m 
50~62 50~62 50~62 84~105 (84~105) (84~105) (84~105) 

84�105 84~105 

-66- -67-

akaike
ハイライト表示






