
備
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3 年 間 保 存
油圧ブレーカ（クローラ式）

定期自主検査記録表（月次）
様式SR–EBC–11–Ｃ

区分 検査箇所No. 検　査　内　容 検査結果 補 修
内 容

検 査
方 法 良 不良 区分 検査箇所No. 検　査　内　容 検査結果 補 修

内 容
検 査
方 法 良 不良

　
要
請
　
等

事
業
者
へ
の

補　　　修　　　等　　　の　　　措　　　置　　　内　　　容

補修箇所及び不具合状況照合No. 補修年月日 補　修　実　施　内　容

○C 　公益社団法人　建設荷役車両安全技術協会

ベースマシンがホイール式の場合は様式SR－EHW－11（油圧ショベル（ホイール式））を併用すること。

記
　
　
号

交
換

修
理
調
整
締
付
清
掃
給
油
水

該
当
な
し

×

分
解
交
換

A T C L －△×

エ

ン
　
　
ジ　
　
ン

走
行
装
置

ブ
レ
ー
カ
本
体

ブ
ラ
ケ
ッ
ト

作
　
　
業
　
　
装
　
　
置

制
動

1 本 　体

2
潤 滑 装 置

かかり具合、異音、
回転の状態、排気の状態

4
冷 却 装 置

水量、水漏れ、ホースの損傷、
ファンベルトの緩み

シューの亀裂、ボルトの緩み、
履帯の緩み、
ゴム履帯スチールコードの損傷

油量・汚れ、油漏れ3
燃 料 装 置 燃料漏れ

26

作動油タンク 油量・汚れ、油漏れ

30

31

油圧シリンダー
作動、油漏れ、ピンの摩耗、
ボルトの緩み、ロッドの傷32

33
操 作 レ バ ー ストローク、がた

27

34

下部架台フレーム 亀裂、変形

35

旋回フレーム 亀裂、変形

39

キャブ（含キャノピ） 亀裂、変形、破損（含ガラス）

41

灯　火　類、
計　器　類
警　音　器、
後　写　鏡 ､
反　射　鏡、
カ メ　ラ

作動、破損、水浸入

36

旋回ベアリング ボルトの緩み

効き、変形、損傷

37
38

旋 回 減 速 機

旋回ロック、
レバーロック、
ペダルロック

異音、油漏れ

42

給 油 脂 各部の給油脂状態

43

44

28
油圧配管(含ホース)
回 転 継 手 損傷、油漏れ、取付け状態29

各 油 圧 機 器
（ポンプ、モーター、弁等） 油漏れ、異音5

バッテリー

起動輪、遊動輪、
上・下ローラ

液量、端子の緩み6
7
8

14

履 帯
（含調整装置）

9

コンプレッサー 作動、タンクの凝水

10

11 走 行 減 速 機 異音、油漏れ

15
ブレーカ下部 取付、チゼル給脂

17

チゼル保持ビン 亀裂、変形、摩耗

16

アキュムレーター 打撃の異常、異音、油漏れ

12
13 駐車ブレーキ 効き具合

損傷、油漏れ

油
　
圧
　
装
　
置

目　視
操　作
聴　診

目　視
操　作

目　視
聴　診

目　視

目　視

目　視

目　視

目　視

目　視

目　視

目　視

目　視

40

飛来物防護設備 亀裂、変形、取付 目　視

目　視

目　視
操　作

目　視
操　作

目　視
操　作

目　視

目　視

目　視

目　視

目　視

目　視

19

チ ゼ　　ル 亀裂、変形、摩耗 目　視20
ブ ラ ケ ッ ト 亀裂、変形、摩耗 目　視21
取 付 け ピ ン、
ブ シ ュ

亀裂、変形、摩耗、
ピンシールの損傷、取付 目　視22

緩　　衝　　材 亀裂、摩耗、劣化、取付 目　視

ブレーカ上部
目　視
石けん水

目　視

目　視18
チゼル保持ビン用
抜 止 め ピ ン 亀裂、変形、摩耗 目　視

目　視

目　視

操
作

安
全
装
置
・
車
体
関
係
等

25

アキュムレーター 打撃の異常（ホースの振れ、
むら打ち等）、異音、油漏れ

目　視
聴　診

（ブレーカ）
メーカー名

型 式

使用者住所
氏名又は名称

検 査
年月日

管 理
No.

稼 働
時 間 h

検査者
氏 名年　　 月　　 日

製 造
番 号

（油圧ショベル）
メーカー名

検査業者又は事業者
住所氏名又は名称

型式 製造
番号

エアクリーナー エレメントの汚れ 目　視

触　診

レンチ等
テストハンマー

触　診

操　作
聴　診

操　作
レンチ等

テストハンマー

目　視
操　作
聴　診
触　診

機能（含打撃機能）、異音、
異常振動、異常発熱

総 合 テ ス ト
（走行、作業）

音量、損傷、写影
聴　診
目　視

24

ブ　レ　ー　ド 亀裂、変形、がた
目　視
操　作

23
ブーム、アーム、
リンク 亀裂、変形、がた

目　視
操　作

総
　
合

45

46

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「　」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3.  検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要す
るものについては、補修等の措置内容欄に記載する。

4. No.の網掛けは建荷協推奨検査項目、その他は安衛則第168条に基づく検査項目を示す。

ガス漏れ、取付
（打撃が正常なら省略可） テストハンマー

目　視作動、油漏れ、損傷 操　作
ブーム急降下防止装置
（起伏装置用逆止め弁）

47

作業範囲規制装置 作動 操　作

48

聴　診

聴　診




